
Sprühtechnik

Erfahrung, Innovation und Leidenschaft.
Seit über 90 Jahren.
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Als führender Spezialist bietet Ihnen KELLER mit dem Sprühmeister-Programm ein 

umfangreiches Sortiment von Sprühgeräten und Sprühpumpen für die unterschied-

lichsten Anwendungen. Eine Vielzahl von Flüssigkeiten lässt sich mit den Geräten 

versprühen - entsprechend variabel sind die Einsatzmöglichkeiten.  

Sprühmeister Profitechnologie ist speziell für den harten Einsatz in Industrie und 

Handwerk konstruiert. Robuste, zuverlässige Sprühgeräte mit klaren Vorteilen für Sie: 

›  Nebelarmes Sprühen

›  Konstanter Sprühdruck

›  Regulierbare Durchflussmenge

›  Reproduzierbares Sprühergebnis

›  Schnelles, zeitsparendes Sprühen

›  Schont Umwelt und Gesundheit

Die Profi-Sprühgeräte mit der  
nebelarmen Sprühtechnik

Sprühmeister Sprühgeräte

Der Sprühdruck wird immer durch 
eine Pumpe erzeugt. Es wird keine 
Luft komprimiert, die beim Freisetzen 
Sprühnebel erzeugt. Gleich nach dem 
Einschalten erreichen Sie sofort ein 
gleichmäßiges und homogenes  
Sprühbild. Sie sparen Zeit, Geld und 
schonen Umwelt und Ihre Gesundheit!

Sprühmeister-Technologie – Sprühen mit besserem Resultat

Elektrische Pumpe Konstanter Druck und  
konstante Fördermenge

Nebelarmes,  
gleichmäßiges Sprühen

Druck

Zeit

konstanter Förderdruck

Handbetriebene Sprühgeräte

Der Sprühdruck wird durch ein 
Komprimieren von Luft erzielt, 
welche dann zusammen mit dem 
Sprühmedium freigesetzt wird. 
Daraus resultiert eine unerwünschte 
Sprühnebelbildung. Mit abfallendem 
Sprühdruck reduziert sich die 
Auftragsmenge, und das Sprühbild 
verändert sich. Durch den manuellen 
Druckaufbau entstehen Pausen, die 
ein zügiges Arbeiten unterbinden.

Luft wird komprimiert 
und wieder freigesetzt

Ständig wechselnder Druck führt zu 
unregelmäßigem Auftrag

Unerwünschter Sprühnebel  
durch freigesetzte Luft

Druck

Zeit

optimaler Druck

sprühmeister.de                        
b y   K E L L E R
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Spart Zeit und  
Sprühmedium

Alle Metallteile  
aus Edelstahl
› �beständig gegen viele  

Sprühmedien

› für vielseitigen Einsatz

› hohe Langlebigkeit

SI
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STAHL



4

Das neue flexible  
Sprühwagensystem SW  
›  Eine Plattform mit individueller Sprühtechnik  - überzeugend vielseitig und einfach in der Handhabung. 
›  Mobiles Arbeiten mit optimalem Sprühergebnis.  
›  Für niedrig- und hochviskose Sprühmedien bis 170 mm²/s* konfigurierbar 
›  Versprühen Sie die unterschiedlichsten Sprühmedien mit einem individuell auf Ihre Anforderungen  
	 abgestimmten Sprühsystem!

Typ SW 10

› Pumpentechnologie: Membranpumpe  
	 mit 18V Li-Ion Akku 
› Druck bis 7 bar 
› für hoch- und niedrigviskose  
	 Flüssigkeiten 
› für saure, neutrale und alkalische  
	 Flüssigkeiten 

 

Solide Stahlkonstruktion  
mit Pulverbeschichtung

20 Liter Behälter mit  
großer Einfüllöffnung

Flexible Pumpentechnologie  
geschützt durch  
ABS-Abdeckhaube

Für jeden Fall das Richtige

* Die Viskosität von Flüssigkeiten steht immer in Zusammenhang mit der Temperatur und diese nimmt mit abnehmender Temperatur zu.
	 Berücksichtigen Sie dies bei der Auswahl  des richtigen Sprühgerätes und fragen Sie den Hersteller des Sprühmediums nach der  
	 entsprechenden Viskosität bei der niedrigsten Temperatur bei der Sie das Produkt verarbeiten möchten.

Typ SW 20

› Pumpentechnologie:  
	 Schwingkolbenpumpe 230V AC 
› Druck bis 12 bar 
› für niedrigviskose Flüssigkeiten 
› für neutrale bis hochalkalische  
	 Flüssigkeiten 

 

Typ SW 30 

› Pumpentechnologie:  
	 Druckluftmembranpumpe 
› Druck bis 8 bar 
› für hoch- und niedrigviskose  
	 Flüssigkeiten 
› für saure, neutrale und alkalische  
	 Flüssigkeiten

Sprühschlauch 5 Meter

Sprühlanze aus Edelstahl

Robuste 200 mm Räder

Ideal zum Versprühen von:

• Trennmittel (Schalöl)  
• Mischerschutz
• Reinigungs- und Desinfektionsmittel
• Pflanzenschutzmittel und Flüssigdünger
• Und vieles mehr...

Sprüh- 
druck
8 bar

A IR

VISC
170  
mm²/s

*

Sprühwagen SW

Sprüh- 
druck
12 bar

230V

VISC
80  
mm²/s

*

pH
5-14

Sprüh- 
druck
7 bar

18V 
Accu

VISC
120  
mm²/s

*

pH
2-12

pH
0-14
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Produktübersicht

Elektro-Kanisterpumpen (Seite 9)

Druckluftbetriebene Sprühgeräte DSG (Seite 10)

Sprühwagensystem SW (Seite 6)

SHURFLO® Sprühpumpen (Seite 11)

Zubehör rund ums Sprühen (ab Seite 12)

Elektro-Sprühgeräte MVplus (Seite 7)

• Tapetenablöser
• Tiefgrund 
• Desinfektionsmittel
• Reinigungsmittel 
• Trennmittel

• Reinigungsmittel
• Desinfektionsmittel 
• Konservierungsmittel 
• Pflanzenschutzmittel 

• Trennmittel 
• Mischerschutz 
• Chemikalien 

• Trennmittel
• Desinfektionsmittel 
• Reinigungsmittel 

• Pflanzenschutzmittel
• Flüssigdünger 
• Reinigungsmittel
• Dach- und Fensterreinigung

Für viskosere und hoch aggressive Medien. 
Die robuste und ausdauernde Alternative für 
stationäre Anwendungen. Auch zur Versorgung 
von mehreren Arbeitsplätzen geeignet, z.Bsp. 
im Bereich der Betonherstellung und -verarbeitung 
sowie in sensiblem Umfeld.

Die mobile Lösung mit flexibler Pumpentechnik, 
individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. 
Auch mit Akkutechnik erhältlich 

Millionenfach bewährte Membranpumpentechnik 
für stationäre und mobile Sprühanwendungen. Mit 
umfangreichem Zubehör die  ideale Ausgangsbasis 
für individuelle Sprühlösungen.

Das umfangreiche Zubehör macht unsere 
Sprühtechnik universell einsetzbar und Sie können die 
Geräte optimal an Ihre Anwendung anpassen.

Die bewährten Profigeräte für Handwerk und 
Industrie. Nebelarm und ressourcensparend. 
Mit einstellbarem Sprühdruck und umfangreichem 
Zubehör.

Die „Plug & Spray“ Lösung.  Auf den Kanister 
Schrauben und lossprühen – einfacher geht es 
nicht. Für dünnflüssige und aggressive Medien. 
Klein, kompakt und leistungsstark!

Sprüh- 
druck
5 bar

230V

stainless  
steel

VISC
100  
mm²/s

pH
5-14

Sprüh- 
druck
10 bar

230V 

stainless  
steel

VISC
50  
mm²/s

pH
5-14

Sprüh- 
druck
8 bar

A IR

VISC
170  
mm²/s

pH
0-14

230V 

Sprüh- 
druck
12 bar

A IR

VISC
170  
mm²/s

18V 
Accu

pH
0-14

Sprüh- 
druck
7 bar

230V

12V/24V

VISC
120  
mm²/s

pH
2-12

M

K

D

W

S
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Sprühwagen und Zubehör momentan  
nicht lieferbar.

Sprühwagen und Zubehör momentan  
nicht lieferbar.

Sprühwagen und Zubehör momentan  
nicht lieferbar.

Artikel- 
nummer

Preis- 
Gruppe

Preis 
in Euro

Sprühwagen SW 10 Shurflo-Membranpumpe mit Li-Ion Akku

Mobiler Sprühwagen mit Pumpentechnik basierend auf einer SHURFLO- 
Membranpumpe und einem hochwertigen Li-Ion Hochleistungsakku mit 
Tiefentladeschutz

Motor                         	 18 V DC 
Stromaufnahme         	 max. 4,5 A 
Akkuleistung:              	 ca. 5 Ah 
Max. Förderleistung   	 ca. 5,0 l/min 
Max. Arbeitsdruck      	 ca. 7 bar 
Behältervolumen	 ca. 20 Liter 
Abmessungen 	 ca. 106 x 52 x 53 cm (H x B x L) 
Gewicht		  ca. 18,2 kg 
Elastomere	 Viton, Santoprene

Lieferung inkl. Li-Ion Akku, Schnell-Ladegerät, 5 m NBR-Flexschlauch,  
Sprühgriff und Edelstahlsprühlanze

 
Optionales Zubehör

500.952 E 1.299,00

Nadelventil zur individuellen Regulierung der Auftragsmenge

Zur einfachen Montage zwischen Druckanschluss und Sprühschlauch

643.422 B 99,00

Ersatzteile 
 
Wechselakku

18V, 5 Ah, mit Tiefentladeschutz

341.412 B 169,00

Sprühwagen SW 20 mit Schwingkolbenpumpe

Mobiler Sprühwagen mit Pumpentechnik basierend auf einer robusten 
KELLER-Schwingkolbenpumpe

Motor 		  230 V AC 
Stromaufnahme	 ca. 100 VA 
Max. Förderleistung	 1,5 l/min 
Max. Arbeitsdruck	 ca. 12 bar 
Behältervolumen	 ca. 20 Liter 
Abmessungen	 ca. 106 x 52 x 53 cm (H x B x L) 
Gewicht		  ca. 17,3 kg 
Anschlusskabel	 ca. 5 Meter 
Elastomere	 FKM

Lieferung inkl. 5 m NBR-Flexschlauch, Sprühgriff und Edelstahlsprühlanze

501.952 E 849,00

Optionales Zubehör:

Nadelventil zur individuellen Regulierung der Auftragsmenge

Zur einfachen Montage zwischen Druckanschluss und Sprühschlauch

643.422 B 99,00

Sprühwagen SW 30 mit Druckluftmembranpumpe

Mobiler Sprühwagen mit Pumpentechnik basierend auf einer  
druckluftbetriebenen Doppelmembranpumpe

Lufteingangsdruck	 max. 8 bar 
Max. Förderleistung	 ca. 20 l/min 
Max. Förderdruck	 ca. 8 bar 
Behältervolumen	 ca. 20 Liter 
Abmessungen	 ca. 106 x 52 x 53 cm (H x B x L) 
Gewicht		  ca. 16,5 kg 
Membrane, Ventile    	 PTFE

Lieferung inkl. 5 m NBR-Flexschlauch, Sprühgriff und Edelstahlsprühlanze

502.952 E 1.169,00

Optionales Zubehör:  
 
Druckregeleinheit zur Regelung des Eingangsluftdruckes

mit praktischen Schnellkupplungen zur werkzeuglosen Montage

642.422 B 99,00

Nadelventil zur individuellen Regulierung der Auftragsmenge 

Zur einfachen Montage zwischen Druckanschluss und Sprühschlauch

643.422 B 99,00

Unverb. empf. Richtpreise, ohne MwSt.  
Änderungen vorbehalten.

Sprühwagen SW

M   MVplus     K   Kanisterpumpen     D   DSG     W  SW     S   SHURFLO
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Elektro-Sprühgeräte MVplus

Passend 
für

Preis- 
gruppe

Artikel 
Nummer

Preis  
in Euro

MV 1plus  Behälter-Sprühgerät

Ideal zum Versprühen von Tapetenlöser, Schalöl, Reinigungsmittel usw. 
Mit Aufwickelmöglichkeit für Netzkabel und Schlauch.  
Befestigungsmöglichkeit der Sprühlanze am Gerätegriff. 
 
Abmessungen B, H ,T:	 ca. 560 x 380 x 210 mm 
Behälterfassungsvermögen:	 20 l 
Gewicht:		  ca. 6 kg   
Pumpenleistung:	 ca. 66 l/h bei 2 bar 
Stromversorgung:	 230 V, ~ 50 Hz, 150 VA 
Kabellänge:	 ca. 5 m 
Druckregulierventil:	 0,3 – 5 bar 
Schlauchlänge:	 ca. 5 m 
Sprühlanze:	 50 cm 
Flachstrahldüse:                               8004

A 100.952 699,00

MV 2plus  Stand-Sprühgerät

Ideal zum Versprühen einer Vielzahl von Grundierungen wie z.B. Tiefgrund, 
Aufbrennsperre usw. Universelles Gerät, welches das Wechseln von verschie-
denen Sprühmedien ohne Probleme zulässt. Mit Aufwickelmöglichkeit für 
Netzkabel und Schlauch sowie Einhängöse für die Sprühlanze. 
 
Abmessungen B, H ,T:	 ca. 400 x 650 x 370 mm 
Max. Behälterrandhöhe:	 ca. 45 cm 
Gewicht:		  ca. 5,8 kg 
Pumpenleistung:	 ca. 66 l/h bei 2 bar 
Stromversorgung:	 230 V, ~ 50 Hz, 150 VA 
Kabellänge:	 ca. 5 m 
Druckregulierventil:	 0,3 – 5 bar 
Schlauchlänge	 ca. 5 m 
Sprühlanze:	 50 cm 
Flachstrahldüse:                               8004

A 110.952 687,00

MV 7plus  Fass-Sprühgerät

Ideal zum Versprühen von Trennmittel, Schalöl usw. direkt aus dem Fass.  
Zur direkten Montage auf den Einfüllstutzen eines Fasses mit G2 Innengewinde.  
 
Abmessungen B, H, T:	 ca.150 x 190 x 100 mm 
Gewicht:		  ca. 4,15 kg 
Pumpenleistung:	 ca. 66 l/h bei 2 bar 
Stromversorgung:	 230 V, ~ 50 Hz, 150 VA 
Kabellänge:	 ca. 5 m 
Druckregulierventil:	 0,3 – 5 bar 
Schlauchlänge:	 ca. 5 m 
Sprühlanze:	 50 cm 
Flachstrahldüse:                               8004 
 
MV 7plus  Fass-Sprühgerät

Für stationäre Sprühanwendungen wie z. B. in Betonwerken.  
Inkl. 20 m Schlauch, Zeitschaltuhr (15 Min.) und Feinsprühdüse 8002.

Adapter für Kunststoff-Fässer

Für Tri-Sure Verschluss (AG 56x4 x IG 2“), orange 
Für Mauser Verschluss (AG 70x6 x IG 2“), blau

Adapter für andere Anschlussgewinde auf Anfrage

 

M K  
M K

A

A 

B 
B

270.952

081.952 

600.202 
631.202 

475,00

610,00 

7,70 
7,70

Unverb. empf. Richtpreise, ohne MwSt.  
Änderungen vorbehalten.

Sprühen mit vielen Vorteilen.
Anwendungsvideos unter
www.sprühmeister.de

 

Elektro-Sprühgeräte MVplus 
Diese Geräte basieren auf einer soliden Schwingkolbenpumpe und verfügen über einen internen Bypass und 
eine Druckeinstellschraube. 
Die robusten Geräte wurden für dauerhaften Gebrauch auf der Baustelle konzipiert und amortisieren sich für 
den Anwender innerhalb kürzester Zeit. Die Standardausführung ermöglicht einen Aktionsradius von 10 Meter.

• Überzeugend wirtschaftlich – spart Zeit und Geld 
• Druck und Durchflussmenge stufenlos einstellbar 
• Nebelarmes Sprühen dank innovativer Pumpentechnik 
• Pumpe und Sprühlanze in Edelstahlausführung 
    mit guter Chemikalienbeständigkeit (pH 4-12) 

EDEL- 
STAHL

SI
CH

ER
HEIT & PRÄVEN

TION

BY K ELLER

M   MVplus     K   Kanisterpumpen     D   DSG     W  SW     S   SHURFLO
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Passend  
für

Preis- 
gruppe

Artikel 
Nummer

Preis  
in Euro

Sprühlanze Edelstahl

Lanze aus Edelstahl, mit Düse 8004 (POM)                        
Schlauchanschluss (Edelstahl) 6 mm

Länge 60 cm 
Länge 90 cm

M K WD S

 
 
B 
B

 
 

332.412 
234.412

 
 

57,30 
73,30

Teleskoplanze Edelstahl 

Lanze aus Edelstahl, Anschlussgewinde G ½“ (AG) 
100 – 200 cm ausziehbar, mit Düse

M K WD S

B 328.412 95,00

Sprühgriff  

ohne Sprühlanze, Anschlussgewinde G ½“ (IG) 
ohne Sprühlanze mit Edelstahl Schlauchstutzen 6 mm

M K WD S  
B 
B

330.412 
338.412

29,60 
41,30

Anschlussteile

Für Sprühlanze Edelstahl und Kanisterpumpe 
mit Düse 275.112 (8004) für MV 1plus und MV 2plus 
mit Düse 191.412 (11001) für MV 7plus

M K WD S

 
B 
B

 
056.953 
055.953

 
10,20 
11,20

Verlängerungsschlauch MVplus

Verlängerungsschlauch 10 m mit Anschlussteilen (Messing) 
Verlängerungsschlauch 15 m mit Anschlussteilen (Messing)

M

B 
B

176.412 
177.412

34,00 
47,00

Saugpaket MVplus

bestehend aus Saug- und Rücklaufschlauch, Schlauchhalter,       
Filterhalter, Saugfilter und Schlauchschellen

M

B 052.953 17,10

Düsenset universal

bestehend aus 4 Messing Flachstrahldüsen 8001, 8002, 8004 
und 8008 für feine, mittlere und satte Auftragsmengen  
(0,4 – 3,2 Liter/min bei 3 bar)

M K WD S

B 650.422 17,00

Pumpenanschluss MVplus

mit Stutzen 6 mm, Mutter, O-Ring und Schelle (Edelstahl)

M

B 632.422 25,00

Fördertrieb MVplus

Für Sprühgeräte MV 1, MV 2 und MV 5 
Für Fass-Sprühgerät MV 7

M

B 
B

301.933 
278.432

72,70 
78,30

Ersatzteilset MVplus

Saugstutzen, Ventilteile, Flachdichtungen und 
diverse O-Ringe 
Für Sprühgeräte MV 1, MV 2 und MV 5 
Für Fass-Sprühgerät MV 7

M

 
 
B 
B

 
 

189.422 
190.422

 
 

12,60 
14,50

Saugfilter MVplus

Anschlussgewinde M18 x 1,5, Maschenweite 0,1 mm (Standard)
Anschlussgewinde M18 x 1,5, Maschenweite 0,5 mm (grob)

M

B 
B

266.232 
581.232

4,30 
5,60

Spannungswandler 12V DC / 230 V AC

Der Spannungswandler macht die MVplus-Geräte und die  
Kanisterpumpe mobil. Anschluss an den Zigarettenanzünder 
(max. 150 W) oder direkt an die Autobatterie (max. 300 W),  
mit USB-Anschluss.

M K

B 043.932 73,50

Anschlussteile MVplus (bis 2018)

Düsenaufnahme M11x1, Dichtring, Überwurfmutter
mit Düse 154.412 (8004 – Düse für MV 1 und 2)
mit Düse 191.412 (11001 – Düse für MV 7)

M

 
B 
B

 
053.953 
124.422

 
12,30 
14,00

Unverb. empf. Richtpreise, ohne MwSt. 
Änderungen vorbehalten.

Zubehör und Ersatzteile für Elektro-Sprühgeräte MVplus

M   MVplus     K   Kanisterpumpen     D   DSG     W  SW     S   SHURFLO
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Elektro-Kanisterpumpen   

Passend 
für

Preis-
gruppe

Artikel 
Nummer

Preis 
in Euro

Elektro-Kanisterpumpe (ohne Zubehör)

Abmessungen: 	 ø 56 mm, Höhe 240 mm 
Gewicht:	 ca. 1,35 kg 
Stromversorgung: 	 230 V, ~ 50  Hz, 50 VA, IP 64 
Förderleistung: 	 ca. 100 l/h (Wasser bei 0 bar) 
Max. Druck:	 ca. 10 bar 
Kanisteranschluss:	 NW / DIN 61

Pumpe in Niederdruckausführung,

Förderleistung:	 ca. 130 l/h (Wasser bei 0 bar) 
Max. Druck:	 ca. 4 bar 

Lieferung inkl. 0,5 m Saugschlauch mit Filter, Anschlusskabel 3,0 m.  
Betrieb 12/24 V DC mit Spannungswandler 043.932 (Zubehör) möglich.

A

A

237.932

238.932

233,00

233,00

Kanisterpumpenset komplett 

bestehend aus: 
- Elektro-Kanisterpumpe Art. Nr. 237.932 
- Sprühlanze mit Düse 
- Gewebeschlauch 5 m 
- PE-Kanister 20 l 
- Nebeldüse für Feinstvernebelung

Set ohne Kanister und Nebeldüse

A

A

510.932

272.932

308,00

284,00

Adapterset Kanisterpumpe

Für 200 l Metallfass mit G2 Gewinde sowie für Kunststoffkanister 
von 5 bis 100 Liter mit Verschluss Nr. 51 und Nr. 71, inkl. längerem 
Saugschlauch und Filter.

 K

B 310.932 30,30

Teleskoplanze Edelstahl 

Lanze aus Edelstahl, Anschlussgewinde G ½“ (AG) 
100 – 200 cm ausziehbar, mit Düse

M K WD S

B 328.412 95,00

Sprühlanze Kanisterpumpe

PVC-Lanze 40 cm, mit Düse 8004 (POM) 
Schlauchanschluss (Edelstahl) 6 mm

M K WD S

B

 
245.932 

 
38,20 

PVC-Gewebeschlauch

Abmessungen 6 x 3, inkl. 2 Schlauchklemmen 
Schlauchlänge 5 m 
Schlauchlänge 15 m

M K WD S

 
B 
B

 

248.932 
258.932

 

13,30 
34,60

Fördertrieb Kanisterpumpe

Für Kanisterpumpe 6 mm (10 bar) 
Für Kanisterpumpe 8 mm (4 bar)

 K

B 
B

251.932 
267.932

51,30 
51,30

Düsenset Kanisterpumpe

bestehend aus 5 Düsen, 2 Rundstrahl- und 3 Flachstrahldüsen   
für Durchsatzleistungen von 6,5 bis 50 l/h

M K WD S

B 265.932 21,20

Saugfilter für Kanisterpumpe

mit Schlauchstutzen 6 mm und Gewichtstück
 K

B 270.932
 

4,15

Elektro-Kanisterpumpen 
Die Kanisterpumpe basiert, wie die MVplus-Sprühgeräte, auf einer Schwingkolbenpumpe, jedoch ohne Bypass. 
Das gewünschte Sprühergebnis kann durch die richtige Düsenauswahl eingestellt werden. Ideal zum Versprü-
hen von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sowie einer Vielzahl anderer dünnflüssiger Medien. 

• Die praktische Pumpe zum Sprühen direkt aus dem Kanister 
• Wird einfach auf den Einfüllstutzen des Kunststoffkanisters aufgeschraubt 
• Erspart das Umfüllen in extra Behälter 
• Pumpe in Edelstahlausführung mit guter Chemikalienbeständigkeit (pH 4-12) Hinweis:  

Die Kanisterpumpe ist nicht zur Verarbeitung von 
Tiefgrund, Aufbrennsperre und ähnlichen Produkten 
aus dem Maler- und Stuckateurbereich geeignet!

Plug & Spray!

Unverb. empf. Richtpreise, ohne MwSt.  
Änderungen vorbehalten.

EDEL- 
STAHL

SI
CH

ER
HEIT & PRÄVEN

TION

BY K ELLER

M   MVplus     K   Kanisterpumpen     D   DSG     W  SW     S   SHURFLO
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Druckluftbetriebene Sprühgeräte DSG   

Passend  
für

Preis-
gruppe

Artikel 
Nummer

Preis  
in Euro

Kompaktsprühgerät DSG 1

Druckluftbetriebene Doppelmembranpumpe aus Polypropylen 
mit PTFE-Membrane, montiert auf kompakter Aluminiumkonsole, 
die als Ständer oder zur Wandmontage eingesetzt werden kann. 
Saugschlauch und Filter, 5 Meter Profi-Gewebeschlauch aus NBR 
und Edelstahl-Sprühlanze 60 cm.

Max. Lufteingangsdruck:      8 bar 
Max. Pumpenleistung:          ca. 20 l/min 
Max. Förderdruck:                ca. 8,6 bar 
Druck-/ Sauganschluss:       6 mm Schlauchanschluss 
Abmessungen:                     260 x 220 x 235 mm (H x B x T) 
Gewicht:                               ca. 5 kg 
 
Druckregler für DSG 1

Optionales Zubehör zur Regelung des Eingangsluftdruckes,  
mit Manometer und Anschlussteilen

Weitere Versionen mit größerer Förderleistung auf Anfrage

 
 
   D

C

B

006.952

347.412

815,00

84,50

Fasskralle zur Pumpenmontage 

Zur Montage einer druckluftbetriebenen Pumpe oder sonstigen  
Pumpen mit einem max. Sockelmaß von 14 x 26 cm, Aluminium-
blech 4 mm, Krallbereich 58 – 64 cm (für 200 l Metallfass)

Mit seitlicher Schlauchkonsole zum Einhängen  
von Schlauch und Sprühlanze

Version in Edelstahlausführung auf Anfrage

         D S  
 
 
 
 
B

 
 
 
 
 

007.952

 
 
 
 
 

159,00

Schlauchaufroller Profi 893 

Robuste Profiausführung aus verzinktem Stahl, 
in offener Bauweise mit GFK-Schlauchtrommel, 
Schlauchkapazität: 10 Meter ½“, 15 Meter 6 mm 
(gehört nicht zum Lieferumfang)

Anschluss-Set für Schlauchaufroller

Für Schlauch mit Innendurchmesser 6 mm

M K WD S

D

B

008.952

655.422

449,00

14,80

Profi-Gewebeschlauch aus NBR 6 x 3,5

In zweilagiger Ausführung mit Innenseele aus NBR, 
robuster Schlauch zur Verarbeitung von mineralischen Ölen,  
dauerhaft flexibel. Betriebsdruck max. 25 bar

M K WD S

B 168.142 5,20 / m

PVC-Gewebeschlauch 6 x 3

Mit Gewebeverstärkung für Standardanwendungen, 
Betriebsdruck max. 10 bar

M K WD S

B 018.142 2,05 / m 

Düsenset universal

bestehend aus 4 Messing Flachstrahldüsen 8001, 8002, 8004  
und 8008 für feine, mittlere und satte Auftragsmengen  
(0,4 – 3,2 Liter/min bei 3 bar)

M K WD S

B 650.422 17,00

Düsenpaket für Trennmittel (Schalöl)

Bestehend aus Düsen 243.412, 244.412 und 245.412 
für gleichmäßigen und sparsamen Trennmittelauftrag

M K WD S

B 512.932 38,90

Druckluftbetriebene Sprühgeräte DSG    
Das neue Druckluftsprühgerät zeichnet sich dadurch aus, dass es mit Druckluft angetrieben, jedoch 
diese Luft nicht mit dem Sprühstrahl freigesetzt wird, wie das zum Beispiel bei handbetriebenen 
Drucksprühgeräten der Fall ist. Dadurch wird ein ähnliches nebelarmes Sprühergebnis wie bei den 
MVplus-Sprühgeräten erreicht. Die Pumpe ist selbstansaugend, trockenlaufsicher und kommt auch 
mit Viskosität 170 mm²/s zurecht. Klassische Anwendung für die Verarbeitung von Trennmittel und 
Curingprodukten in Beton- und Fertigteilwerken. 

• Kraftvoll 
• Ausdauernd 
• Universell

Unverb. empf. Richtpreise, ohne MwSt. 
Änderungen vorbehalten.

Sprühen mit vielen Vorteilen.
Auch für dickflüssige und  
hochagressive Medien geeignet!
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SHURFLO® Sprühpumpen 
SHURFLO-Membranpumpen werden in Industrie, Handwerk und Landwirtschaft für die unterschiedlichs-
ten Anwendungen eingesetzt. Egal ob Sprühanwendung oder auch nur für einfache Transferaufgaben, 
die robusten Pumpen vom Marktführer aus den USA meistern die Aufgaben zuverlässig und souverän. 
Die hier aufgeführten Pumpen sind nur eine Auswahl von mehr als 500 Pumpentypen. Die Werkstoff-
kombination: Polypropylen (PP), Viton und Santoprene macht sie auch beständig gegenüber aggressiven 
Medien. Der automatische Druckschalter schaltet die Pumpe ab, sobald druckseitig der Förderstrom 
abgesperrt wird.

Passend  
für

Preis- 
gruppe

Artikel 
Nummer

Preis  
in Euro

SHURFLO® Membranpumpe 12 V DC

Typ 8000-543-238 
Max. Stromaufnahme: 
Max. Förderleistung: 
Förderleistung bei 6,9 bar:   
Max. Förderdruck:                   
Anschlüsse:                               
Abmessungen:            
Gewicht:                                             

D 025.935 113,00

SHURFLO® Membranpumpe 24 V DC

Typ 8000-853-238
Max. Stromaufnahme:           
Max. Förderleistung:                
Förderleistung bei 6,9 bar:        
Max. Förderdruck:                    
Anschlüsse:                                
Abmessungen:                              
Gewicht:        

D 017.935 114,00

SHURFLO® Membranpumpe 230 V AC

Typ 8090-802-278
Max. Stromaufnahme:            
Max. Förderleistung:                 
Förderleistung bei 4,1 bar:         
Max. Förderdruck:                          
Anschlüsse:                                    
Abmessungen:                                 
Gewicht:                                             

D 009.935 122,00

Anschlussstutzen für SHURFLO® Membranpumpen
3/8“ NPT x  ½“ Schlauchanschluss gerade
3/8“ NPT x  ½“ Schlauchanschluss 90°
3/8“ NPT x  3/8“ Schlauchanschluss gerade 
3/8“ NPT x  3/8“ Schlauchanschluss 90°
Adapterstück 3/8“ x ½“ zur Montage des Saugfilters

            S

D 
D 
D 
D 
D

003.939 
005.939 
002.939 
004.939 
017.939

3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
4,10

Saugfilter für SHURFLO® Membranpumpen

Filter Typ 255-225 für den Saugbetrieb
mit auswaschbarem Edelstahlsieb (50 mesh) 
Verdrehbarer Schlauchanschluss ½“

            S

D 025.939 9,90

8,7 A
6,8 l/min
3,6 l/min
6,9 bar
IG 3/8“ (NPT)
213 x 102 x 104 mm
2,13 kg

4,5 A
6,1 l/min
3,9 l/min
6,9 bar
IG 3/8“ (NPT)
212 x 102 x 104 mm
2,13 kg

0,5 A
5,4 l/min
1,1 l/min
6,9 bar
IG 3/8“ (NPT)
213 x 102 x 104 mm
2,18 kg
                                          

SHURFLO® Sprühpumpen
Official  

 
Distributor

Unverb. empf. Richtpreise, ohne MwSt.  
Änderungen vorbehalten.M   MVplus     K   Kanisterpumpen     D   DSG     W  SW     S   SHURFLO
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Sprühdüsen

Passend für
Preis- 
gruppe

Artikel 
Nummer

Preis  
in Euro

Flachstrahldüsen aus Metall
robust und ausdauernd

M K WD S  
 
 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B

 
 
 

171.412 
169.412 
165.412 
164.412 
190.412 
162.412 
154.412 
174.412 
175.412 
191.412 
322.412 
367.412 
284.412

 
 
 

5,20 
5,20 
5,20 
5,20 
5,20 
5,20 
5,20 
5,20 
5,20 
5,20 

10,50 
26,00 
37,00

Flachstrahldüsen aus Kunststoff
mit guter Chemikalienbeständigkeit

M K WD S

B 
B 
B 
B

267.412 
268.412 
269.412 
275.412

4,15 
4,15 
4,15 
4,15

mit Keramikeinsatz für abrasive Sprühmedien  

B 
B 
B 
B 
B

 

081.412 
083.412 
095.412 
096.412 
111.412

 

9,50 
9,50 
9,50 
9,50 
9,50

speziell für dickflüssige Sprühmedien wie z. Bsp. Schalöl

B 
B 
B

243.412 
244.412 
245.412

14,30 
14,30 
14,30

Rundstrahldüsen aus Metall
für aggressive und ausdauernde Reinigungsaufgaben

 
 
 
M K WD S  
M K WD S  
M 
M

B 
B 
B 
B

323.412 
325.412 
178.412 
179.412

21,00 
8,40 
4,30 
4,30

Rundstrahldüsen aus Kunststoff
mit guter Chemikalienbeständigkeit

M K WD S

B 
B 
B 
B

270.412 
271.412 
274.412 
272.412

5,20 
5,20 
5,20 
5,20

Hohlkegel-Nebeldüse mit Keramikeinsatz 
für feine gleichmäßige Vernebelung zur Luftbefeuchtung,  
Staubbekämpfung, etc.

M K WD S

 
 
B

 
 

283.412

 
 

18,60

Zungendüse 
für eine gezielte 90° Umlenkung des Sprühstrahls für Reinigungs-  
und Waschprozesse

M K WD S

 
 
B 
B

 
 

285.412 
286.412

10,50 
10,50

Air-Injektor Düse 
bringt Reinigungsmittel durch zugeführte Sekundärluft zum Aufschäumen

M K WD S  

B

 
 
 

287.412

 
 

10,50

4002 40° Messing 0,65 0,80 1,00
4004 40° Messing 1,30 1,60 2,00
6502 65° Messing 0,65 0,80 1,00
6503 65° Messing 0,96 1,20 1,50
8001 80° Messing 0,32 0,39 0,50
8002 80° Messing 0,65 0,80 1,00
8004 80° Messing 1,30 1,60 2,00
8008 80° Messing 2,60 3,20 4,00
8010 80° Messing 3,20 3,90 5,00

11001 110° Messing 0,32 0,39 0,50
11003 110° Edelstahl 1,00 1,20 1,50

800067 80° Edelstahl 0,22 0,26 0,33
7500067 75° Edelstahl 0,22 0,27 0,35

11003 110° Keramik rot 0,99 1,21 1,57
11020 110° Keramik weiss 7,82 9,70 12,52
11002 110° Keramik orange 0,69 0,85 1,10

110015 110° Keramik gelb 0,49 0,61 0,78
11006 110° Keramik blau 1,98 2,42 3,13

120015 120° Keramik grün 0,48 0,59 0,78
12002 120° Keramik gelb 0,65 0,80 1,03
12003 120° Keramik blau 0,97 1,19 1,37

Der Sprühmeister empfiehlt:

Verwenden Sie nur Original 
KELLER Zubehör und Ersatzteile

 

Unverb. empf. Richtpreise, ohne MwSt. 
Änderungen vorbehalten.

800067 80° POM, Keramik 0,22 0,27 0,35

120-025 k.A. POM 0,81 0,99 1,28

k.A. 140° POM grün 0,35 0,52 0,79
k.A. 140° POM rot 1,25 1,65 1,98

Nr. Sprüh-
winkel

Werkstoff
2 bar 3 bar 5 bar
Durchfluss in I/min

110025 110° POM natur 0,57 0,71 1,13
65005 65° POM schwarz 0,20 0,25 0,32
11002 110° POM gelb 0,79 0,96 1,09

8004 80° POM rot 1,33 1,64 2,31

70° Edelstahl 0,30 0,40 0,55
k.A. Edelstahl 4-teilig 0,80 1,00 1,30
45° Messing 0,29 0,37 0,59
70° Messing 0,59 0,69 0,95

80-3 80° POM rot 0,25 0,30 0,52
80-1 80° POM weiss 0,06 0,07 0,09

80-05F 80° POM weiss 0,03 0,04 0,05
65-1 65° POM grau 0,06 0,07 0,09

M   MVplus     K   Kanisterpumpen     D   DSG     W  SW     S   SHURFLO
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Passend 
für

Preis-
gruppe

Artikel 
Nummer

Preis  
in Euro

Teleskop-Sprühlanze

Aus leichtem Fiberglas, mit Sprühgriff, Schlauch,  
Düse und Schnellkupplung NW 7,2. 
5-teilig, ausziehbar bis 5,4 m 
 
Ersatz-Sprühgriff für Teleskoplanze 5,4 m

M K WD S

B 
 
 
 
B

037.412

 
100.203

140,00 
 
 
 

42,40

Verlängerungsrohr MVplus ausziehbar (bis 2018)

0,8 – 1,5 m, Anschlussgewinde M11x1 (Messing)
1,3 – 2,5 m, Anschlussgewinde M11x1 und M18x1,5 (Fiberglas) 
 
Adapter (Edelstahl) ½“ x 11x1 
Erforderlich für Sprühgriff Edelstahl und Kanisterpumpe

M

 
 
 
M K WD S

B 
B 
 
B

159.412 
166.412 

 
871.272

41,50 
55,00 

 
14,80

Zubehör für Sprühgriff MVplus (bis 2018)

Sprühlanze ohne Griff und Düse                                                      
Anschlussteile inkl. Düse 8004

M

B 
B

287.202 
053.953

19,50 
12,20

Sprühlanze Kanisterpumpe

PVC-Lanze 40 cm, mit Düse 8004 (POM) 
Schlauchanschluss (Edelstahl) 6 mm

M K WD S

B 245.932 38,20 

Sprühlanze Edelstahl

Lanze aus Edelstahl, mit Düse 8004 (POM)                        
Schlauchanschluss (Edelstahl) 6 mm

Länge 60 cm 
Länge 90 cm

M K WD S

 
 
B 
B

 
 

332.412 
234.412

 
 

57,30 
73,30

Teleskoplanze Edelstahl 

Lanze aus Edelstahl, Anschlussgewinde G ½“ (AG) 
100 – 200 cm ausziehbar, mit Düse

M K WD S

B 328.412 95,00

Sprühlanze Edelstahl kurz

Lanze 13 cm aus Edelstahl, Anschlussgewinde G ½“ (IG),  
ohne Düse
Hinweis: Schlauchnippel bzw. Schlauchstutzen muss separat  
bestellt werden (siehe Seite 11)

M K WD S

B 329.412 63,00

Sprühgriff  

ohne Sprühlanze, Anschlussgewinde G ½“ (IG) 
ohne Sprühlanze mit Edelstahl Schlauchstutzen 6 mm

M K WD S

B 
B

330.412 
338.412

29,60 
41,30

Flachdichtung

Für Sprühlanze Edelstahl und Kanisterpumpe 
Für Sprühlanze MVplus (bis 2018) und Düsenmundstücke  
(VPE = 6 Stück). 
Für Sprühgriff (Druckseite)

M K WD S  
M 
 
M K WD S

B 
B 
 
B

107.202 
600.422 
 
743.202

0,49 
2,00 

 
0,70

Adapter MVplus

AG ½“ x AG 11x1 zum Einsatz von Zubehör MVplus bis 2018 
in Verbindung mit Sprühgriff Edelstahl und Kanisterpumpe

M K WD S

B 871.272 14,80

Düsensieb

Für Sprühlanzen Edelstahl und Kanisterpumpe 

M K WD S

B 255.412 2,70

Düsenhalter (Trichterform)

Für Sprühlanzen Edelstahl und Kanisterpumpe

M K WD S

B 256.412 2,15

Sprühlanze und Sprühgriffe

Unverb. empf. Richtpreise, ohne MwSt. 
Änderungen vorbehalten.M   MVplus     K   Kanisterpumpen     D   DSG     W  SW     S   SHURFLO
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Anschlüsse und Sprühschlauch

Passend  
für

Preis-
gruppe

Artikel 
Nummer

Preis  
in Euro

Schlauchstutzen 6 mm x G ½“ AG

Messingausführung 
Edelstahlausführung

M K WD S

B 
B

131.202 
867.272

3,30 
14,80

Anschlussnippel NW 7,2 (Messing)

Anschlussgewinde G ½“ (AG) 
Anschlussgewinde G ¼“ (AG) 

M K WD S  

B 
B

056.202 
049.202

2,90 
2,30

Schlauchnippel NW 7,2 (Messing)

Schlauchnippel 6 mm                         
Schlauchnippel 10 mm                       
Schlauchnippel 13 mm

M K WD S

B 
B 
B

547.202 
648.202 
649.202

1,85 
2,40 
2,40

Schnellkupplung mit Schlauchnippel (Messing)

für 6 mm Schlauch 
für 9 mm Schlauch 
für 13 mm Schlauch

M K WD S

B 
B 
B

075.202 
080.202 
081.202

6,90 
6,90 
6,90

Schnellkupplung mit Außengewinde (Messing) 

Anschlussgewinde G ½“ (AG) für Sprühgriff Edelstahl und Kanisterpumpe                     
Anschlussgewinde G ¼“ (AG) für Sprühgriff MVplus (bis 2018) 

M K WD S

B 
B 

647.202 
645.202 

6,90 
6,90 

Schnellkupplung mit Innengewinde (Messing)

Anschlussgewinde M18x1,5 (IG) für Teleskop-Sprühlanze 5,4 m
M K WD S  

B
 

548.202
 

8,40

Universalschlauch 6 x 3,5 

In zweilagiger Ausführung mit Innenseele aus NBR 
Robuster Schlauch zur Verarbeitung von mineralischen Ölen 
Betriebsdruck max. 25 bar

M K WD S

B 168.142 5,20 / m 

PVC-Gewebeschlauch 6 x 3

Mit Gewebeverstärkung für Standardanwendungen 
Betriebsdruck max. 10 bar

M K WD S

B 018.142 2,05 / m 

PVC-Gewebeschlauch

Abmessungen 6 x 3, inkl. 2 Schlauchklemmen

Schlauchlänge 5 m 
Schlauchlänge 15 m

M K WD S

B 
B

248.932 
258.932

13,30 
34,60

Schlauchklemme

Edelstahlband mit verzinkter Schraube

für Schlauchdurchmesser 6-8 mm (ID) 
für Schlauchdurchmesser 10-13 mm (ID)

M K WD S

B 
B

032.212 
033.212

0,89 
1,20

Schlauchaufroller Profi 893 

Robuste Profiausführung aus verzinktem Stahl, 
in offener Bauweise mit GFK-Schlauchtrommel, 
Schlauchkapazität: 10 Meter ½“, 15 Meter 6 mm 
(gehört nicht zum Lieferumfang)

Anschluss-Set für Schlauchaufroller

Für Schlauch mit Innendurchmesser 6 mm

M K WD S

 
 
 

M K WD S

D

B

008.952

655.422

449,00

14,80

Unverb. empf. Richtpreise, ohne MwSt. 
Änderungen vorbehalten.

Sprühschlauch

M   MVplus     K   Kanisterpumpen     D   DSG     W  SW     S   SHURFLO
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Passend  
für

Preis-
gruppe

Artikel 
Nummer

Preis  
in Euro

Transportwagen

Zum Transportieren von Fässern und Kanistern, belastbar bis 100 kg, aus 
stabilem Stahlrohr mit Pulverbeschichtung

K D S

B 993.952 109,00

Düsenhalter-Set (ohne Düse)

Zur stationären Montage in Anlagen und Maschinen 
Bestehend aus Montageblech (Alu), Düsenaufnahme, 
Düsenkopf, Rückschlagventil mit Filter, Dichtungen 
und Winkelanschlussstutzen für Schlauch 6 mm

M K WD S

B 326.412 17,90

Leistungsregler mit Potentiometer

12/24 V DC (max. 10 A) passend für 017.935
12/24 V DC (max. 20 A) passend für 025.935
230 V AC (max. 4.000 W) passend für 009.935 
230 V AC (max. 400 W) Steckerversion mit integriertem Regler
 

                 S  
                 S  
M K S  
M K S

D 
D 
D 
D

045.939 
046.939 
055.939 
068.939

49,00 
89,00 
39,00 
99,00

Spannungswandler 12V DC / 230 V AC

Der Spannungswandler macht die MVplus-Geräte und die  
Kanisterpumpe mobil. Anschluss an den Zigarettenanzünder (max. 150 
W) oder direkt an die Autobatterie (max. 300 W),  
mit USB-Anschluss.

M K S

       B 043.932 73,50

Fasskralle zur Pumpenmontage 

Zur Montage einer druckluftbetriebenen Pumpe oder sonstigen  
Pumpen mit einem max. Sockelmaß von 14 x 26 cm, Aluminiumblech 4 
mm, Krallbereich 58 – 64 cm (für 200 l Metallfass)

Mit seitlicher Schlauchkonsole zum Einhängen  
von Schlauch und Sprühlanze

Version in Edelstahlausführung auf Anfrage

 
         D S

 
 
 
 
 
B

 
 
 
 
 

007.952

 
 
 
 
 

159,00

Sonstiges Zubehör

Unverb. empf. Richtpreise, ohne MwSt. 
Änderungen vorbehalten.M   MVplus     K   Kanisterpumpen     D   DSG     W  SW     S   SHURFLO
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WILHELM KELLER GmbH & Co. KG
Herdweg 1, D-72147 Nehren
Telefon + 49 (0)7473 9449-0 
info@spruehmeister.de  •  www.spruehmeister.de

Sie haben nicht das Passende für Ihre Anwendung gefunden? Dann 
entwickeln wir für Sie die optimale, maßgeschneiderte Lösung. Von der 
einfachen Funktionserweiterung bis zur kompletten Neuentwicklung: 
Wir bieten Ihnen individuelle Engineering-Lösungen.

Wir konzipieren, übernehmen die Konstruktion und Auslegung von 
Sprühgeräten und -anlagen, kümmern uns um die Umsetzung bis hin 
zur Serienfertigung. Unsere Kernkompetenz liegt in der Entwicklung, 
Planung und Umsetzung komplexer Aufgabenstellungen:

› Neuentwicklung von OEM-Geräten speziell für Ihre Anwendung 

› Anpassung von Werkstoffen an Ihre Sprühmedien 

› Adaption von Ventilen, Sensoren und Durchflussmessern 

› Optimierung von Sprühbild und Auftragsmenge

 

Mit einem breiten Leistungsspektrum und über 90 Jahren Erfahrung 
sind wir Ihr Partner bei der Realisierung zukunftsorientierter Ideen. 

Engineering by KELLER

 

Bitte beachten Sie beim Versprühen von 
Flüssigkeiten immer die Verarbeitungs-
hinweise auf den Sicherheitsdatenblät-
tern der jeweiligen Hersteller. Achten 
Sie insbesondere auf die Hinweise zu 
Werkstoffunverträglichkeiten und persön-
licher Schutzausrüstung. Wenn Sie das 
Sprühmedium wechseln, prüfen Sie bitte 
die Flüssigkeiten auf deren Verträglichkeit.

 

Die elektrisch betriebenen Sprühgeräte 
sind nicht explosionsgeschützt und dürfen 
ohne zusätzliche Schutzausrüstung nicht 
in ATEX-Bereichen eingesetzt werden.

 

 

Verwenden Sie nur Original KELLER-
Ersatzteile. Diese Teile sind auf die Geräte 
abgestimmt und garantieren Ihnen lang-
fristig eine ordnungsgemäße Funktion.

Die Reinigung und Pflege der Sprühgeräte 
bestimmt maßgeblich die Lebensdauer. 
Die Geräte sind so konstruiert, dass man 
diese mit sehr wenigen Handgriffen nach 
getaner Arbeit reinigen kann. Neben der 
Reinigung des Gerätes sollten auch die 
Schläuche regelmäßig gespült werden. 
Sie brauchen dafür nur sehr wenig Zeit 
und Ihr KELLER-Elektrosprühgerät wird es 
Ihnen danken, indem Sie es jahrelang für 
Ihre tägliche Arbeit nutzen können.

Wenn Sie Fragen haben, steht Ihnen unsere Service-Hotline unter der Rufnummer +49 (0)7473/9449-31 gerne zur Verfügung. Ergänzend zu dieser 
Preisliste finden Sie auf unserer Website www.spruehmeister.de für alle Geräte die aktuelle Gebrauchsanleitung. Darin finden Sie auch Explosions-
zeichnungen zur Bestellung von Ersatzteilen.

Auf unserer Website können Sie unter www.sprühmeister.de/videos unsere MVplus Sprühgeräte in Aktion erleben.

Praktische Tipps vom Sprühmeister
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